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1 Technische Daten
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1.1 Technische Daten der Heizgerate

Die folgenden technischen Daten verstehen sich, so-
weit keine Grenzwerte angegeben sind; mit den bei
Heizgeraten fiblichen Toleranzen von ca. + 10% bei ei-

ner Umgebungstem

peratur.von +20 °C und Nennspan- -

nung. :
Heizaerit : HL24 B/ HL24 D/ Air Top 24 HL32B/ HL 32 D/ Air Top 32
, 9 Air Top 24 - 'HL 24 D (TRS) Air Top 32 HL 32D (TRS)
Priifzeichen - L8218 L8219 ~ 8207 ~ 8206
Bauart i Luftheizgerat mit Verdampferbrenner :
Warmestrom Vollast . kW, 2,4 (2050 kcal/h) 3,2/(2750 kecal/hy
. e Teillast kw 1,2 (1050 keal/h) : 1,6 (1400 kcal/h)
Brennstoff ; Benzin Dieselkrafstoif DIN 51601 2 Benzin Dieselkrafstoff DIN 51601
. g bzw. Qualitaten und Zumi- Y bzw. Qualitaten und Zumi-
CDINS1600  |PnowmeAn|  DiNGieoo | b Sumienzm
-DIN 51 607 weiligen Motorhersteller DIN 51.607 weiligen Motorherstelier -
: . zugelassen sind. . . zugelassen sind.. -
: i : | Heizol EL DIN 51 603 - Heizol EL DIN 51603
| Brennstoffverbrauch Vollast - kg/h 0,24 (0,32 I/h) 0,24 (0,28 I/h) 0,32 (0,42 I/h) 0,31 (0,37 V/h)
: Teillast kg/h 0,12.(0,16'1/h) 0,12 (0,14.V/h) 0,16 (0,21 I/h) 0,16°(0,19 I/h)
Nennspannung - V- 12 oder 24 :
Betriebsspannungsbereich , V- .- 10714 ‘oder 20...28 -
Nennleiestungsaufnahme Vollast W 18, 18 (TRS = 25) - 32 32 (TRS = 39)
(nichtim Startbetrieb) Teillast w 12 12 (TRS'=19) 22 22 (TRS = 29)
zul. Umgebungstemperatur:im Betrieb: '
- Heizgerat = o °‘c =40..0+.40
- Steuergerat C - =40..+75
-Dosierpumpe. °C =40 ...+ 20
- TRS-Magnetventit °C - -=40°.. + 80
zulassige Lagertemperatur: : . E
- Heizgerat . ‘C ~40..+85
- Steuergerat. . G ~40... +85
- Dosierpumpe . - C ~40.. +85 -
2ul. Heizlufteintrittstemperatur =°C : +40 max. :
Volunmenstrem der Heizluft - “* Vollast mh | 95 gegen 0,50 mbar 130 gegen 0,50 mbar
T o - Teillast m3/h 68 gegen 0,25 mbar 81.gegen 0,25 mbar
CO2 im Abgas (bei Vollast): SR ‘ ; 7
- zuldssiger Funktionsbereich Vol.-% 9,5...12,0
- Einstellwert bei Nennspannung Vo}.—% 10,0.:.10,5
CO.im Abgas, gesetzlich zuldssig max. Vol:-% 0,2 (2000 ppm)
HC im Abgas (bei Nennlast und Windstille) - Vol.i% 0,01 (100 ppm)
NOx: im Abgas (bei.Nenniast und windstine) . VL% 0,02 (200 ppm)
RuBzahl nach Bosch, Bacherach: max. LZa0 ‘
Nenndrehzahl des Motors “Vollast -~ . min" 2600 £ 10 % 330010 %
: S Teillast min
- Abmessungen Heizgerat: Lange mm 420
(Toleranz + 3 mm) *..Breite mm 186
AR , “Hohe mm e 184
Abmessungen Dosierpumpe: - ~Lange ~mm 152"
(Toleranz+3 mm) ...° - = Breite: mm. 74
: - ] Hohe mm 70
AbmessungenSteuergerét 1561:. Lange -~ mm 97
(Toleranz + 3 mm) - Breite mm 102
Héhe mm 36
Gewichte: Heizgerat kg 5,90
- S Steuergerét kg 0,27
Dosierpumpe kg 0,35




Technische Daten 1

Elektrlsche Bauteile:

Steuergerat, Motor, Dosierpumpe, Gluhkerze bei HL
24/32 bzw. Gluhstift bei Air Top 24/32, Teillastwider-
“stand, Vorwahluhr (nicht fir TRS) und Glthlampe flr.
Schalter sind entweder fiir 12 Volt oder 24 Volt ausge—
legt

Die Bautelle Temperaturbegrenzer Flammwachter und’
‘- Schalter fir Heizgeratestander sind bei 12V und 24 V
Heizgeréaten gleich.

Das TRS-Magnetventil fir Brennluft ist nur fur 24 V

ausgelegt
1, 2 Zulassige Durchmesser und Langen der 1.3 Ubersicht der Heizgerite - Varianten
- AnschluBleitungen R N - B : :

Brennstofﬂeitung saugseitig: 1) - ) Heizgerit Typ | Spannung | Betrieb Bemerkung
- Durchmesser innen 2-3mm : - § - S ;
- Maximale Lange ~30m ‘ HL 24D.01 12V Diesel m Glihkerze 12V
- Maximale Ansaughohe siehe Pos. 6.2 - HL. 24D.02 24V Diesel -“mit Glithkerze 24V )
Brennstoffleitung druckseitig: 1) - 5 - HL 24B.61 12v Benzin |- mit Glihkerze 12V
- Durchmesser innen o 2mm ; - ; - e
- Maximale Lange - 10.m HL 24B.62 24V Benzin. | - mit Gluhkerze 12V:
~Maximale Ansaughthe siehe Pos. 6.2 Air Top.24 24V Diesel - mit Gliihstift

‘| Brennluftansaugleitung: AR e HL32D.01 - 12V Diesel mit Gltihkerze 12V
- Durchmesser innen mind. 30 mm : - - —— -
- Maximale Lange . 5m HL 32D.‘02 : ’24 V.. /| ‘Diesel - mit Glihkerze 12V
-Maximale Biegungen +360° C|HL32D.04. - | 24V Diesel . | - mit Glihkerze 24V
- Kleinster Biegeradius <45 mm N -

HL. 32D.06 24V Diesel mit Glihkerze (MAN) 24V
Abgasleitung: - —— - -
= Durchmesser innen mind. 30mm . -HL 32B.61 12V Benzin mit Glihkerze 12V
- Maximale Lange 5m < IHL32B.62. | TT24V Benzin’ mit Gliihkerze 12V
< Maximate Biegungen : 360 ; - -
- Kleinster Biegeradius ) <85 mm HL32B64 | 24V Benzin mit Gliihkerze 24V
Heizluftleitung: . ; Air Top 32 24V Diesel mit Gliihstift
- Durchmesser innen mind. 80 mm_ ; :
' ACHTUNG

" -Fur die Heizluftfuhrung dirfen nur Materialien mit einer
Temperaturfestigkeit von mindestens 130 C verwendet
: werden

ACHTUNG: :
Bei jeder Montage des Kabelbaumes muB die Dich-
“tung unter der Kappe (Kabelbaum) erneuert werden!



2 Allgemeine Beschreibung

2 Alilgemeine Beschreibung

2.1 Luftheizgerit HL 24/32 B/D

Das Heizgerat besteht im wesentlichen aus einem Elek-
tromotor (2), der als Antrieb fiir das Heizluft- und Brenn-
luftgeblése dient, einem Gehause, in dem.das Brenn-
rohr, die Glihkerze und der Flammwéchter befestigt
~sind, sowie dem Warmediberirager.

Auf der Oberseite des Gehauses sind - fiir Wartungsar-
beiten leicht zugénglich - die Glihkerze und der
'Flammwéchter eingebaut. Die Brennstoff-Einstell-
schraube ist ebenso von der Oberseite erreichbar. Auf
dem Wirmeubertrager ist der Temperaturbegrenzer an-
gebaut. ‘ . ‘

Die gesamte Einheit wird von zwei Iéngsseitig getrenn-
ten Schalenhélften und zwei Hauben (Eintritt blau, Aus-
tritt rot) umschlossen.. :

" Fur den Betrieb des Heizgerates ist eine Dosierpumpe,

ein Steuergerat SG 1561 oder SG1561 GT und ein Be-
dienelement erforderlich.

Das Brennluftgeblése liefert die erforderliche Luftmen-
ge, die mittels Brennluft-Einstellschraube einstellbar ist
und durch Bohrungen in das Brennrohr stromt. Das
Brennstoff/Luft-"Gemisch", das durch Verdampfen des
Brennstoffes am Vlies entsteht, entziindet sich an der
eingeschalteten getakteten Gllihkerze (nur bei Steuer-
gerat SG 1561 GT). Der Heizgeréatestart erfoigt in Voli-
last. Die Verbrennung erfolgt in dem in den Wéarme-
Ubertrager eingeschobenen Brennrohr.

Das Heizluftgeblase saugt “Kalte” Luft an, diese Luft-
umstrémt den Warmedibertrager, erwérmt sich und tritt
als erwarmte Heizluft am Austritt aus.

15161

Luftheizgerat HL. 24 B/D bzw. HL 32 B/D

Heizluftgeblase .
Brennluftgeblése mit Motor
Glihkerze T
" Flammwachter
Temperaturbegrenzer
Brennrohr

* Warmeubertrager
Steuergerat 1561
Schalter

10. . Vorwahluhr (nicht fir TRS)

11, Abgasschalldampfer

12 . Warmeleitblech -

* (nur bei Dieselgerét)
13 Abgasaustritt

G oONGD O AWN -

15  BrennstoffanschiuB

16, Dosierpumpe fiir HL32
16.1 Dosierpumpe fiir HL24
17 Brennlufteintritt

18 - Sicherheitsschaiter

19 Schlauch **

20  Magnetventil **

21 Steuergerat 1547 **
22 Steuergerat 1561 GT
23  Druckausgleicher

* unterschiedlich bei
R Benzin und Diesel
** o (nur far TRS)




Luftheizgerit Air Top 24 B/D bzw. Air Top 32 B/D -

©ONOOHDWN =

Heizlufteintritt
Heizluftgeblase
Motor
Brennluftgeblase
Verdampfer *
Gluhstift -
Flammwachter

. Temperaturbegrenzer

Brennrohr
Warmeibertrager
Heizluftaustritt

Mechanischer Raumthermostat

Vorwahluhr (nicht fur TRS)

Schalter .

Steuergerat 1561 GS Bestell-Nr. 241 89A
Warmeleitblech ’

(nur bei Dieselgerat)

Abgasaustritt

* Brennlufteintritt

Sicherheitsschalter
Dosierpumpe fuir Air Top 24
Dosierpumpe fur Air Top 32

unterschiedlich bei Benzin und Diesel .
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